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Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu
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GELÄNDERDETAILS
Aluminiumgeländer mit  sei t l icher Verankerung -  Normale Zwischenbalken

 und Aluminium-Handlauf

A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Der Abstand der vertikalen Füllstäbe hängt von Ihrem Design und der Breite der Felder ab
C - Gesamthöhe des Geländers
E - 145, 195, 250 oder 350 mm

* 40 mm gilt für den rechten Endpfosten jeder Geländerseite (von außen gesehen), damit die Schrauben 
bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoßen
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GELÄNDERDETAILS
Aluminiumgeländer mit  sei t l icher Verankerung -  Normale Zwischenbalken

 und Holz-Handlauf

A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Der Abstand der vertikalen Füllstäbe hängt von Ihrem Design und der Breite der Felder ab
C - Gesamthöhe des Geländers
E - 145, 195, 250 oder 350 mm

* 40 mm gilt für den rechten Endpfosten jeder Geländerseite (von außen gesehen), damit die Schrauben 
bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoßen
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GELÄNDERDETAILS
Aluminiumgeländer mit  sei t l icher Verankerung -  Normale Zwischenbalken

 

A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Der Abstand der vertikalen Füllstäbe hängt von Ihrem Design und der Breite der Felder ab
C - Gesamthöhe des Geländers
E - 145, 195, 250 oder 350 mm

* 40 mm gilt für den rechten Endpfosten jeder Geländerseite (von außen gesehen), damit die Schrauben 
bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoßen


